
L-PUR‑Platten
Gruppe: Platten

Systembeschreibung

Die einzigartigen Eigenschaften des L-PUR-Elastomers sind vielen Kunststoffen und Metallen bei Anwendungen mit starkem 
Abrieb und Schlag überlegen. Er eignet sich perfekt für den Transport von Zuschlagstoffen, Schüttgütern oder zur Auskleidung 
von Betonmischern. Auskleidungen aus Polyurethan verringern die Haftung des transportierten Gutes, während eine größe-
re Flexibilität und ein geringeres Gewicht im Vergleich zu anderen Materialien oder Metallen vereinfachen die Formung der 
L-PUR-Platten in jede beliebige Form der ausgekleideten Vorrichtung oder Komponente.

L-PUR-Platten werden je nach Verwendungszweck auf Blech, Lochblech, Stahlgitter und Gewebe hergestellt.

Vorteile:
	 Hohe Verschleißfestigkeit 
	 Dynamische Lastbeständigkeit
	 Korrosionsbeständigkeit
	 Geringe Ausdehnung bei Temperaturänderungen
	 Hervorragende schwingungs- und geräuschdämpfende
	 Eigenschaften Lebensdauer um ein Vielfaches länger als 

bei Stahlplatten und anderen Kunststoffen
	 Ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele Chemikalien
	 Antistatische Eigenschaften
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B.	L -PUR-Streifen

Standardmaße
(mm)

Max. Maße
(mm)

Stärke
(mm)

Härte
(ShA)

1000x2000 1500x4000 1 – 100 65 – 90

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm)

Härte
(ShA)

Max. 289200 30 – 600 3 – 12 65 – 90

*Standarddicke: 6, 8, 10, 12, 15, 20 mm

*gem. Abb. zu vereinbaren

**Maximale Länge abhängig von der Breite

Standardmaße
(mm)

Max. Maße
(mm)

Stärke
(mm)

Blechdicke
(mm) 

Härte
(ShA)

1000x2000; 1250x2500; 1470x3000 1470x4000 8 – 50 2 – 10 65 – 90

Standardmaße
(mm)

Max. Maße
(mm)

Stärke
(mm)

Blechdicke
(mm) 

Härte
(ShA)

300x300 1470x4000 20, 30 2 – 5 65 – 90

L-PUR-Platten

Produkte

Platten auf Stahlblech gegossen

Platten auf Stahlblech mit Bohrung gegossen

A.	 L-PUR-Platten



Standardmaße
(mm)

Max. Maße
(mm)

Stärke
(mm)

Blechdicke
(mm) 

Härte
(ShA)

300x300 1250x2500 20, 30 2 – 5 65 – 90

Standardmaße
(mm)

Stärke
(mm)

Blechdicke
(mm) 

Härte
(ShA)

1000x2000; 1250x2500 8 – 100 2 – 5 65 – 90

Standardmaße
(mm)

Max. Maße
(mm)

Stärke
(mm)

Blechdicke
(mm) 

Härte
(ShA)

300x300 500x500 20, 30 2 – 5 65 – 90

Standardmaße
(mm)

Max. Maße
(mm)

Stärke
(mm)

Gitterstärke
(mm) 

Härte
(ShA)

1000x2000 1000x2000 8; 10; 12 2 65 – 90

Platten mit Lochblech eingegossen Prallplatten mit Lochung, Schraube und Stopfen

Prallplatten mit eingegossener Befestigungsschraube

Platten mit eingegossenem Stahlgitter

Platten mit eingegossenen Stahlteilen mit Öffnungen und Stopfen

Standardmaße
(mm)

Max. Maße
(mm)

Stärke
(mm)

Härte
(ShA)

1000x1000 1250x2500 20 – 40 70 – 90



Standardlänge
(mm)

Breite
(mm)

Stärke
(mm) 

Härte
(ShA)

750 500 55 70 – 90

Taschenplatten

*Restmaße auf Anfrage

*Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Dimensionen auf Kundenbestellung herzustellen

Montage

Bezeichnung Verschrauben SchweiSSen Verkleben

L-PUR-Platten

- L-PUR-Platten x x

- L-PUR-Streifen x x

Platten auf Stahlblech gegossen x x

Platten auf Stahlblech mit Bohrung gegossen x x

Platten mit Lochblech eingegossen x x

Prallplatten mit Lochung, Schraube und Stopfen x x

Prallplatten mit eingegossener Befestigungsschraube x

Platten mit eingegossenem Stahlgitter x

Platten mit eingegossenen Stahlteilen mit Öffnungen und Stopfen x x

Platten auf Gewebe x x

Wellige Prallplatten x

Taschenplatten x

Standardlänge
(mm)

Standardbreite
(mm)

Standarddicke
(mm) 

Härte
(ShA)

500 500 50 85

Wellige PrallplattenPlatten mit Magneten

Standardmaße
(mm)

Max. Maße
(mm)

Stärke
(mm)

Härte
(ShA)

300x300 1000x1000 25, 30 65 – 90
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